
Присоединительная 
резьба

Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

[дюймы] [мм] B b H1 H V

M8/M10 ⅜  14–18 151598 100 штука 50 20 39 27,5 M6 x 20
½ 19–25 151599 57 45 30,5
¾ 26–30 151600 64 55 35,5
1 31–37 151601 71 61 38,5
 40 38–41 151602 75 65 40,5

1¼ 42,4 42–46 151603 50 81 71 43,5 M6 x 25
1½  47–52 151604 87 76 46,0
 57 53–57 151605 91 81 48,5
2  58–63 151606 100 89 52,5
 70 64–71 151607 105 94 55,0

2½  72–78 151609 120 25 103 59,5 M8 x 35
 83 79–85 151610 126 109 62,5
3  85–90 151611 131 114 65,0
 98 94–99 151612 142 124 70,0

102 99–104 151613 146 128 72,0 M8 x 40
4  108–115 151614 157 139 77,5
 122 118–123 151615 166 148 82,0

125 125–130 151616 172 154 85,0
5  133–140 151617 182 164 90,0
 147 142–148 151618 191 173 94,5

152 148–153 151619 196 178 97,0
160 154–160 151620 202 184 100,0

6  160–169 151621 210 192 104,0
 174 170–175 151622 218 200 108,0

! Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию. 
Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, 
приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

i Дополнительную информацию для монтажа подвижных и неподвижных опор смотрите в разделе 
„Неподвижные/подвижные опоры“.

Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость

≥ M10, 
3/8"–174 мм

Размер Максимально рекомендуемая нагрузка 
[Н]

⅜"–70 мм 2 200
2½"‒174 мм 4 400
179‒210 мм 5 000
223‒241 мм 5 300

без изоляции, оцинкованный
Хомут SBC

Применение
 �Применяется в качестве непод-
вижной опоры для труб от ½" до 
1½"
 �Для использования в областях, 
не предъявляющих требований к 
виброизоляции
 �Подходит для крепления тру-
бопроводов в промышленном 
строительстве
 �Подходит для крепления конди-
ционерных труб, хладопроводов 
и канализации
 �крепления трубопроводов в 
помещениях

Ваши преимущества
 �2 запорных винта обеспечивают 
более лучшую подгонку под 
более крупные отклонения от 
диаметра трубы
 �Запорные винты фиксируются 
неспадающей шайбой
 �Надёжное исполнение
 �Удобные для работы с шурупо-
вертом запорные винты с ком-
бинированным крестообразным 
шлицем

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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Присоединительная 
резьба

Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

[дюймы] [мм] B b H1 H V

M10/M12 ¾  26–30 151624 100 штука 64 20 60 40,5 M6 x 20
1 31–37 151625 71 66 43,5
 40 38–41 151626 75 70 45,5

1¼ 42,4 42–46 151627 50 81 76 48,5 M6 x 25
1½  47–52 151628 87 81 51,0
 57 53–57 151629 91 86 53,5
2  58–63 151630 100 94 57,5
 70 64–71 151631 105 99 60,0

2½  72–78 151633 120 25 108 64,5 M8 x 35
 83 79–85 151634 126 114 67,5
3  85–90 151635 131 119 70,0
 98 94–99 151636 142 129 75,0

102 99–104 151637 146 133 77,0 M8 x 40
4  108–115 151638 157 144 82,5
 122 118–123 151639 166 153 87,0

125 125–130 151640 172 159 90,0
5  133–140 151641 182 169 95,0
 147 142–148 151642 191 178 99,5

152 148–153 151643 196 183 102,0
160 154–160 151644 202 189 105,0

6  160–169 151645 210 197 109,0
 174 170–175 151646 218 205 113,0

179 175–180 151647 223 210 115,5
190 187–194 151649 25 235 223 122,0
210 206–214 151650 256 243 132,0

M12/M16/½“ 5  133–140 159169 50 182 173 99,0
 147 142–148 159170 191 182 103,5

152 148–153 159171 196 187 106,0
160 154–160 159172 202 193 109,0

6  160–169 159173 210 201 113,0
 174 170–175 159174 218 209 117,0

179 175–180 159175 223 214 119,5
181 180–182 159176 225 216 120,5
190 187–194 159177 25 235 227 126,0
210 206–214 159178 256 247 136,0
223 218–226 159179 284 40 260 M10 x 40
234 227–235 159180 295 271 142,5
241 235–244 159181 304 278 148,0

! Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию. 
Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, 
приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

i Дополнительную информацию для монтажа подвижных и неподвижных опор смотрите в разделе 
„Неподвижные/подвижные опоры“.

Хомут SBC
без изоляции, оцинкованный

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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