
Материал подвижных 
опор

Обозначение 
подвижных 
опор

Поверхность опор Обозначение 
поверхностей

Запорные болты и гайки Обозначение 
болтов

S235JR (St37) W37 необработанная OR Класс прочности 8.8, гальваническое 
цинкование

SG

горячее цинкование OF Класс прочности 8.8, горячее 
цинкование

SF

Пример заказа: Подвижная опора на T-образном профиле из S235JR (St37) с двумя хомутами, гоячее цинкование 
опоры, горячее цинкование болтов и гаек, класс прочности 8.8, для труб с внешним диаметром 60,3 мм.
Номер артикула: 116590     Тип: TP100-1-W37-OF-SF-60,3

! Подвижные опоры с полиамидной скользящей накладкой или с другими вариантами-по запросу.

Условный 
диаметр DN

Внешний диаметр 
трубы-Ø D1 

[мм]

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица 
измеренияW37-OR-SG W37-OF-SF

Т-образный 
профиль 80

25 33,7 116871 116826 1 штука
32 42,4 116874 116829
40 48,3 116877 116832
50 60,3 116880 116835
65 76,1 116883 116838
80 88,9 116886 116841

100 114,3 116856 116811
125 139,7 116859 116814
150 168,3 116862 116817
(175) 193,7 116865 116820
200 219,1 116868 116823

Т-образный 
профиль 100

25 33,7 116611 116581
32 42,4 116614 116584
40 48,3 116617 116587
50 60,3 116620 116590
65 76,1 116627 116593
80 88,9 116630 116596

100 114,3 116602 116566
125 139,7 116605 116569
150 168,3 116624 116572
(175) 193,7 116633 116575
200 219,1 116608 116578

с одним хомутом, DIN 3567
Подвижная опора тип TP-1

Применение
��Для крепления тяжёлых 
трубопроводов в зданиях и в 
промышленности
��Для толщины изоляции до 75 мм 
для типа TP80-1
��Для толщины изоляции до 90 мм 
для типа TP100-1

Ваши преимущества
��Возможна любая длина по заказу
��По заказу возможна поставка 
с полиамидной скользящей 
пластиной
��По заказу возможно 
изготовление из нержавеющей 
стали или с грунтованной 
поверхностью

Крепление тяжелых труб
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Условный 
диаметр DN

Внешний диаметр 
трубы Ø D1 

[мм]

Размер [мм] Fx 
[kН]

Fy 
[kН]

Fz 
[kН]

Вес 
[кг/штука]s b L B H1 

Hukr
H2

Т-образный 
профиль 80

25 33,7 5 30 200 80 85 102 0,6 0,6 1,2 2,470
32 42,4 106 0,7 0,7 2,500
40 48,3 109 1,4 2,520
50 60,3 6 40 86 116 1,2 1,2 2,4 2,840
65 76,1 124 1,3 1,3 2,6 2,930
80 88,9 130 1,4 1,4 2,8 3,020

100 114,3 8 50 88 145 2,8 2,8 5,6 4,040
125 139,7 158 2,9 2,9 5,8 4,230
150 168,3 250 172 5,020

(175) 193,7 185 3,0 3,0 6,0 5,360
200 219,1 198 5,580

Т-образный 
профиль 100

25 33,7 5 30 200 100 105 122 0,5 0,5 1,0 3,610
32 42,4 126 0,6 0,6 1,2 3,640
40 48,3 129 3,660
50 60,3 6 40 106 136 1,1 1,1 2,2 4,045
65 76,1 144 1,3 1,3 2,6 4,105
80 88,9 150 4,195

100 114,3 8 50 108 165 2,8 2,8 5,6 5,180
125 139,7 178 3,0 3,0 6,0 5,370
150 168,3 250 192 3,3 3,3 6,6 6,440

  (175) 193,7 205 3,5 3,5 7,0 6,780
200 219,1 218 3,7 3,7 7,4 7,010

Подвижная опора тип TP-1
с одним хомутом, DIN 3567
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