
Забивной анкер

 
Применение
 �Для прикрепления средних 
нагрузок к бетону и твёрдому 
натуральному камню в сухих и 
влажных условиях
 �Разностороннее применение 
с винтами или шпильками при 
закреплении инженерных систем

Ваши преимущества
 �Надежное крепление благодаря 
контролируемому распору при 
забивании конуса
 �Небольшая глубина сверления

 �Расположение на одном уровне 
с поверхностью строительного 
материала
 �Надежное распирающее усилие 
даже при отвинчивании монтаж-
ного винта
 �Допуск стройнадзора / евро-
пейский технический допуск к 
эксплуатации (ЕТА) в бетоне без 
трещин и с трещинами
 �При применении специального 
забивного инструмента с кон-
трольной маркировкой отпадает 
надобность в контроле прочности 
посадки

 

 

Характеристики продукта
нержавеющая сталь

Испытано на
огнестойкость F90

     ДОПУСК
для M10–M16

Допуск ETA 
для крепления 

некапитальных систем

Допуск стройнадзора 
/ европейский 

технический допуск к 
эксплуатации (ЕТА) в 
бетоне без трещин и с 

трещинами

Резьба Общая 
длина 

L 
[мм]

Материал Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Диаметр 
сверления 

D 
[мм]

Полезная 
длина 

резьбы 
[мм]

FM Глубина 
сверления 

h0 
[мм]

Допустимая 
нагрузка 1) 

[kН]

Глубина 
сверления 

h0 
[мм]

Допустимая 
нагрузка 2) 

[kН]

M6 30 V4A 129086 100 штука 8 13 30 1,2 30 3,9 3)

M8 129087 10 1,7
M10 40 129082 50 12 20 ● 40 2,0 40 6,1
M12 50 129083 15 18 ● 50 2,4 50 8,5
M16 65 129084 25 20 23 ● 65 6,3 65 12,6

1) Применение в качестве крепления некапитальных систем. Общая надёжность по ETAG 
   учтена. Для измерения соблюдать Европейский Технический Допуск ETA-05/0161.
2) Допустимые нагрузки действительны для отдельного дюбеля при классе бетона ≥ C20/25 (B25) для  
   центральной тяги без влияния осевых и пограничных расстояний. Общая надёжность по ETAG включена.  
   Для измерения соблюдать Европейский Технический Допуск ETA-05/0160.
3) Только для применения статически неопределённых систем.
 

Посадочный инструмент для забивного анкера
 

Исполнение Присоединительная 
резьба

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

закалённый M6 x 30 123117 1 штука

закалённый 
для контрольной маркировки

M8 x 30 123104
M10 x 40 123092
M12 x 50 123096
M16 x 65 123113

i Прочие настроечные инструменты для стальных дюбелей Вы найдете в главе 
„Дюбель“.

Нержавеющая сталь

10/17

11/61   © Müpro - прогресс и качество


