
Самосверлящий винт
DIN 7504, с шестигранной головкой, для закрепления вентиляционных труб, воздушных каналов, фальцованных труб, для крепления к профнастилу, без сверления

 
Длина 
[мм]

Резьба 
[мм]

∅ головки 
винта 
[мм]

Размер 
ключа 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

13 4,2 8,5 7 106661 500 штука
16 106663
19 106665
22 106666
13 4,8 10,0 8 106668
16 106670
19 106671
38 106672
32 5,5 10,5 106673
16 6,3 12,7 10 106674
25 106675
32 106676
45 106677
13 4,2 8,5 7 106662 1 коробка*

4,8 10,0 8 106669
* 12 Пакетов по 500 штук в картонной коробке  
 

Самосверлящий винт
с европейской технической оценкой, для крепления на трапециевидных листах согласно ETA–10–0200, оцинкованный

 
Длина 
[мм]

Резьба 
[мм]

∅ головки 
винта 
[мм]

Размер 
ключа 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

16 4,2 9 7 147874 500 штука
19 4,8 10 8 147875

 

 

Заклёпки
 

Применение
��Для закрепления кронштейнов 
и соединительных скоб к 
вентиляционным каналам или 
фальцованным трубам

Ваши преимущества
��Полуплоская головка большой 
площади для удержания 
различных материалов
��Никаких повреждений 
поверхности после заклёпывания
��Не ослабляются вибрацией
��Хорошая стойкость к 
температурным колебаниям
��Высококачественный, простой и 
быстрый монтаж

 
Исполнение Полый 

материал
Сплошной 
материал

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

D1 L E D2 K W

Полуплоская 
головка

Алюминий Сталь 140665 500 штука 3,2 9,5 3,5‒5,0 6,2 1,0 1,65
140927 4,0 11,0 5,0‒6,5 7,9 1,2 2,20
140928 4,8 14,5 8,0‒9,5 9,3 1,5 2,65
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