
Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость

M10

Для профиля Резьба Длина 
[мм]

Длина резьбы 
[мм] 

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица 
измеренияV2A V4A

27/18, 28/30 M8 25 7 115134 115139 50 штука
30 15 115143 115148
40 25 115157 115160
50 35 115169 115172
80 65 115184 115187

38/40, 40/60 25 7 115050 115059
35 20 115053 115077
50 35 115098 115095

M10 35 18 114978 114993
M12 15 115008 115017

нержавеющая сталь

MPC-Крепежный элемент с прямоугольной головкой

Применение
 �Быстрое, рациональное крепле-
ние трубных хомутов к монтаж-
ным профилям MÜPRO MPC

Ваши преимущества
 �Широкий ассортимент длин
 �Для профилей 27/18 и 28/30 кре-
пежный элемент можно вводить 
в паз профиля в любом месте
 �Идеальная возможность 
выверки трубопровода после 
монтажа: регулирование воз-
можно в любое время путем 
бокового смещения
 �Возможность комбинирования 
разных длин и диаметров резьбы 
в одном профиле

Для профиля Макс. допустимая точечная 
несущая

способность профиля
[Н]

MPC-Крепежный элемент с прямоугольной головкой

Присоединительная 
резьба

Макс. 
рекомендуемая 
растягивающая  

нагрузка FZ

[H]

Макс. 
рекомендуемая 

поперечная 
нагрузка  

FQ (перемещение)
[H]

С моментом затяжки 
 [Нм]

27/18 1 700 M8 1 000 400 10
28/30 2 500
38/40 5 000 2 500 1 000 20

M10 2 800 1 200 30
M12 5 000 1 800 40

40/60 8 300 M8 3 500 1 000 20
M10 4 000 1 200 30
M12 8 300 1 800 40
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