
Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость

от 38/40, до длины 720 мм
нержавеющая сталь

Профиль Длина L 
[мм]

Номер артикула Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

V2A V4A A B L1 s V

27/18 200 156743 156753 1 штука 120 40 80 4 11 x 19
300 156744 156754

38/40 160 156745 156755 125 50 8 13,5 x 20
240 156746 156756
320 156747 156757
400 156748 156758
480 156749 156759
560 156750 156760
640 156751 156761

40/60 560 156752 156762 165 60 120

! Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, 
приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Консоль MPC

Применение
 �Идеально подходит в качестве 
выступающей консоли несущей 
конструкции трассы трубопро-
вода
 �В сочетании с седлообразными 
и торцовыми фланцами консоль 
можно использовать в качестве 
траверсы для крепления труб в 
шахтах и каналах
 �Возможность использования в 
качестве консольной балки для 
крепления вентиляционных кана-
лов и лотков
 �Устойчивая настенная консоль 
для арматуры и приборов

Ваши преимущества
 �Одинаковое направление пазов 
в опорной плите обеспечивает 
хорошую выверку консоли по 
высоте
 �Расположение продольных 
отверстий „поперек и вдоль“ в 
опорной плите делает возмож-
ным хорошее выравнивание по 
высоте консоли
 �Хорошая адаптация к строитель-
ным требованиям благодаря 
разным длинам
 �Аккуратный внешний вид благо-
даря использованию MPC-заглу-
шек

Нержавеющая сталь
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Значения несущей способности консолей для огибания вокруг оси Y [N]:

Профиль Опорная пластина 
Mмакс 

[Нмм]

Длина L
[мм]

Допустимая нагрузка [Н]
27/18 34 049 200 340 170 170 113

300 226 113 113 75
38/40 219 110 160 2 738 1 369 1 369 912

240 1 825 912 912 608
320 1 369 684 684 456
400 1 095 547 547 365
480 912 456 456 304
560 782 391 391 260
640 684 342 342 228

40/60 304 499 560 1 087 543 543 362

Определенные нагрузки действительны для статических нагрузок. Расчет на основании еврокода (EC3).
Коэффициент запаса прочности γ = 1,54 учитывает коэффициент запаса прочности и комбинированный 
коэффициент, а также коэффициент запаса прочности материала.
В указанных значениях не превышаются допустимое напряжение стали в соответствии с таблицей, а также 
максимально допустимый прогиб L/150 с учетом собственного веса.
Значения несущей способности применительно к консолям. Крепёжные элементы, такие как дюбели и 
винты, должны соответствовать нагрузкам.

!

Технические характеристики консолей:

Профиль Опорная пластина Профиль

Размеры  
высота x ширина x 

глубина

Материал Допустимое 
напряжение в стали

Материал Допустимое 
напряжение в стали

[мм]
sдоп 

[Н/мм2]
sдоп 

[Н/мм2]

27/18 120 x 40 x 4 V2A, V4A 149 V2A, V4A 149
38/40 125 x 50 x 8 136
40/60 165 x 60 x 8

Консоль MPC

Нержавеющая сталь

10
/1

7

11/12  © Müpro - прогресс и качество


