
Тип Резьба Длина захвата 
tfix  

[мм]

Общая длина L 
[мм]

Материал Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

St 8‒45 M8 45 110 V4A 129518 100 штука
St 10‒10 M10 10 85 129489 50
St 10‒20 20 129494
St 10‒50 50 125 129492
St 12‒65 M12 65 160 129504 25
St 16‒30 M16 30 150 129488 20

Характеристики продукта      ДОПУСК
для M10–M16

Бетон без трещин, центральная растягивающая 
нагрузка, 

 допуск ETA

Тип Диаметр сверления D 
[мм]

Глубина сверления 
[мм]

Глубина посадки hном 
[мм]

Допустимая нагрузка  1) 
[kН]

St 8‒45 8 65 55 5,7
St 10‒10 10 70 60 7,6
St 10‒20
St 10‒50
St 12‒65 12 90 80 11,9
St 16‒30 16 110 98 17,2

1) Допустимые нагрузки действительны для одного дюбеля и бетона класса ≥ C20/25 (B25) для центральной 
растягивающей нагрузки без влияния осевых и граничных расстояний. Уровень безопасности по ETAG приведён. 
При расчётах необходимо следовать допускам ETA.

Анкерный болт

Применение
 �Для закрепления средних 
нагрузок в точках на бетоне без 
трещин
 �Закрепление деревянных и 
металлических конструкций, 
перил, полок, коробов и вентиля-
ционных каналов
 �Допускается применение в твёр-
дом природном камне

Ваши преимущества
 �Быстрый монтаж: вставить, 
затянуть, готово
 �Практичный сквозной монтаж
 �Контролируемый распор посред-
ством момента затяжки
 �Высокая прочность соединения 
за счет увеличения распора по 
мере возрастания нагрузки
 �Европейский технический допуск 
(ETA) для бетона без трещин

Испытано на
огнестойкость F90

M8–M16нержавеющая сталь
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