
Профиль Длина L 
[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

A B L1 s V

27/18 300 156731 1 штука 120 40 80 4 11 x 19
38/40 240 156732 125 50 8 13,5 x 20

320 156733
400 156734
480 156735
560 156736 55
640 156737 50
800 156738

1040 156739
40/60 560 156740 165 60 120

800 156741
1040 156742

i Дополнительную техническую информацию Вы найдёте в разделе «Техническая информация».

горячее цинкование
MPC-Консоли

Применение
��Идеально подходит в качестве 
выступающей несущей конструк-
ции для трубопроводов
��Подходит в качестве выступа-
ющего носителя для вентиля-
ционных каналов и кабельных 
коробов
��В комбинации с MPC-седло-
образными и MPC-торцевым 
фланцами применим в качестве 
траверсы для крепления труб в 
шахтах и каналах
��Удобное крепление к стене обо-
рудования
��Профиль 38/80 идеально подхо-
дит для двухстороннего монтажа 
трубопроводов благодаря двой-
ному пазу
��Для использования вне помеще-
ний

Ваши преимущества
��Расположение продольных 
отверстий „поперек и вдоль» в 
опорной плите делает возмож-
ным хорошее регулирование по 
высоте консоли
��Широкие варианты применения 
благодаря большому варианту 
длин
��Аккуратный внешний вид благо-
даря MPC-заглушкам

Горячее цинкование
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Значения несущей способности консолей для огибания вокруг оси Y [N]:

Профиль Опорная пластина 
Mмакс 

[Нмм]

Длина L
[мм]

Допустимая нагрузка [Н]
27/18 52 255 300 311 156 156 104
38/40 260 845 240 2 173 1 086 1 086 724

320 1 630 815 815 543
400 1 304 652 652 434
480 1 086 543 543 362
560 931 465 465 310
640 815 407 407 271
800 652 279 326 217

1 040 501 161 242 156
40/60 514 741 560 1 838 919 919 612

800 1 286 643 643 428
1 040 989 494 494 329

Определенные нагрузки действительны для статических нагрузок. Расчет на основании еврокода (EC3).
Коэффициент запаса прочности γ = 1,54 учитывает коэффициент запаса прочности и комбинированный 
коэффициент, а также коэффициент запаса прочности материала.
В указанных значениях не превышаются допустимое напряжение стали в соответствии с таблицей, а также 
максимально допустимый прогиб L/150 с учетом собственного веса.
Значения несущей способности применительно к консолям. Крепёжные элементы, такие как дюбели и 
винты, должны соответствовать нагрузкам.

!

Технические характеристики консолей:

Профиль Опорная пластина Профиль

Размеры  
высота x ширина x 

глубина

Материал Допустимое 
напряжение в стали

Материал Допустимое 
напряжение в стали

[мм]
sдоп 

[Н/мм2]
sдоп 

[Н/мм2]

27/18 120 x 40 x 4 S355MC 231 DC01 153
38/40 125 x 50 x 8 S235 162 DD11
40/60 165 x 60 x 8 S355MC 231

горячее цинкование
MPC-Консоли
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