
Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость

38/40–40/120, ≥ M10 

Для профиля Резьба Рабочая длина 
резьбы L 

[мм]

Общая длина 
[мм]

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

27/18, 28/30 M8 7 30 120890 100 штука
25 50 120870
45 70 120882
65 90 120886

M10 30 55 120838
38/24‒40/120 M8 7 35 120894 50

30 60 120874
40 70 120878

M10 7 35 120846
25 55 120834
50 80 120842

Для профилей от 38/24 до 40/120Для профилей 27/18 и 28/30

с наружной резьбой, оцинкованные
MPC-Быстрые зажимы

Применение
 �Для надёжного и быстрого 
монтажа в канавке MPC-профиля 
для присоединения хомутов

Ваши преимущества
 �Быстрый монтаж в шлице 
профиля, в том числе при 
последующей установке между 
уже проложенными участками 
трубопровода
 �Простое, надежное применение: 
вставить в монтажный профиль 
MÜPRO MPC, повернуть, 
и быстрый зажим прочно 
устанавливается на свое 
место. Никакого скольжения и 
выпадания
 �Боковые метки облегчают 
позиционирование в профиле
 �Удешевление монтажа 
благодаря интегрированным 
шпилькам различной длины
 �Шпильки MÜPRO защищены от 
вывертывания
 �Последующее регулирование 
шпильки MÜPRO по высоте 
облегчает проведение 
корректировки при монтаже
 �Подходит ко всем монтажным 
профилям MPC от 27/18 до 
40/120

Монтажные профили

10/17

4/16   © Müpro - прогресс и качество


