
оцинковано по методу cендзимира
MPC-Профили

Применение
��Идеально подходит и в качестве 
несущей конструкции для вен-
тиляционных каналов в сухих 
внутренних помещениях
��Разнообразные возможности 
использования при монтаже и 
установке стеллажей в сочетании 
с обширной программой модуль-
ных деталей

Ваши преимущества
��Быстрое и рациональное крепле-
ние участков и трасс трубопро-
водов
��Штрихи деления шкалы сбоку и 
на стороне с канавкой упрощают 
работу по выверке крепежных 
элементов во время монтажа 
и облегчают замер и раскрой 
профилей на месте строительных 
работ
��Надежное крепление с боковым 
регулированием и регулирова-
нием по высоте
��Высокая жесткость на изгиб 
благодаря оптимальным попе-
речным сечениям профилей
��Построение конструкций с пра-
вильными статическими параме-
трами с помощью разнообразных 
соединительных деталей
��Подходящие виброизоляционные 
элементы для всех монтажных 
профилей
��Опрятный внешний вид благо-
даря заглушкам MPC
��Несущие профили 38/40 и 40/60 
отмечены знаком качества RAL 
Ассоциации по контролю за каче-
ством креплений трубопроводов

Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость

Профиль Длина 
[мм]

Номер артикула Количество в упаковке Единица измерения

38/40 2 000 129917 5 штука
3 040 129945 4
4 000 129964
6 000 130011 1

39/52 130015
40/60 2 000 129921

3 040 129946
4 000 129965
6 000 130020

! Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, 
приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Профиль 38/40

Профиль 39/52

Профиль 40/60

C

C

Монтажные профили

10
/1

7

4/3  © Müpro - прогресс и качество


