
Для профиля Резьба Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Вес 
[кг/шт.]

Размер [мм]

A B C H L

Q100‒2,5, 
Q100‒3,5

M12 151344 1 штука 1,714 114 200 180 17,4 28,6

Q50‒2,5, 
Q50‒3,5

151343 1,634 130

Для профиля Q100Для профиля Q50

(*) Максимальные рекомендо-
ванные значения нагрузки FZ и 
FQ даны для креплений с двумя 
несущими монтажными скобами 
MPT

Характеристики продукта

Для профиля Максимально допустимая 
нагрузка на пару  

растяжение FZ  
[Н]

Максимально допустимая 
нагрузка на пару 

перпендикулярно балке/ MPT 
профилю FQ [Н]

Q100‒2,5, Q100‒3,5 12 000 4 500
Q50‒2,5, Q50‒3,5

горячее цинкование
MPT-монтажные скобы

Применение
��Для гибкого крепления несущих 
профилей MPT без сверления и 
сварки на стальных балках

Ваши преимущества
��Подходит для стальных балок с 
фланцами толщиной до 25 мм
��Удобный в монтаже, предвари-
тельно подготовленный набор 
для быстрой работы
��Высокая коррозионная защита 
за счёт качественного горячего 
цинкования обеспечивает гибкие 
возможности применения внутри 
и вне помещений

MPT-Несущий профиль
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